REMOVERS / METAL REMOVERS

SEPARATORI/ SEPARATORIMETALLI

MAGNETIC DRUMS MD

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE

e Strong family of magnetic drums fitted with bearings and supports
Drive system ® Assembled unit complete of containment box.

BENEFITS

e Famiglia di robusti tamburi magnetici dotati di cuscinetti e supporti
e Sistema di motorizzazione ¢ Unita assemblata completa di box di
contenimento.

BENEFICI

e High efficiency and reliability ® Removal of ferrous pollutants
from chips, sawdust, particles, etc. ® Simple installation ® Very low
maintenance.

[P/A/L

lﬂEﬁEﬂWﬁﬁMﬂ;*.
IMALPALGROUP

e Elevata efficienza ed affidabilita ® Rimozione di inquinanti ferrosi
dal materiale ® Semplicita di installazione ® Ridotta manutenzione.

PAL Srl - Via delle Industrie, 6/B - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy - Ph.: +39 0422 852 300 - Fax: +39 0422 853 444 - info@pal.it



REMOVERS / METAL REMOVERS SEPARATORI/ SEPARATORIMETALLI

o
(@]
m

a2
) { L
S1<a

03 G
baed ST
g
2
\-ﬂ G
g g
S S
OVERALL DIMENSIONS mm
MODEL
A B c D E F G H |
MD.300x700 MRD 690 380 305 170 1068 725 - 750 1160
MD.400x700 MRD 690 470 405 225 1068 880 - 1005 1319
MD.400x1000 MRD 1085 470 405 225 1473 880 600 1005 1318
MD.500x1000 MRD 1185 600 505 280 1593 1035 700 1260 1479
MD.600x1000 MRD 1285 700 555 330 1713 1190 800 1360 1638
MD.400x1500 MRD 1585 470 405 225 1973 880 1000 1005 1319
MD.500x1500 MRD 1785 600 505 280 2193 1035 1050 1260 1479
MD.800x1500 MRD 1785 700 555 330 2193 1190 1050 1360 1638
MD.400x2200 MRD 2012 470 405 225 2392 880 655 1005 1319
MD.500x2200 MRD 2385 600 505 280 2793 1035 700 1260 1479
MD.600x2200 MRD 2385 700 555 330 2793 1190 630 1360 1638
CAPACITY BULK CHIPS INSTALLED POWER kW SUCTION ST WEIGHT
MODEL md/h M1 PCS SUCTION m*/h APPROX. kg
MD.300x700 MRD 60 11 1 1x 800 600
MD.400x700 MRD 75 11 1 1x 800 700
MD.400x1000 MRD 100 11 2 2x800 750
MD.500x1000 MRD 125 11 2 2x800 950
MD.600x1000 MRD 140 15 2 2800 1150
MD.400x1500 MRD 165 1.5 2 2x 800 835
MD.500x1500 MRD 185 1.5 2 2x 800 935
MD.600x1500 MRD 200 1.5 2 2x800 1035
MD.400x2200 MRD 230 1.5 3 3x800 1300
MD.500x2200 MRD 270 1.5 3 3x800 1750
MD.600x2200 MRD 330 1.5 3 3x800 2450

Not binding data. We reserve the right of modification at any time without prior notice.



